ALV

GANZ NACH IHREN BEDURFNISSEN

Der kompakte und ergonomische Schweif3la-
ser ALV mit lasersicherer Arbeitskammer ist mit
unterschiedlichen Laserleistungen, Laserquellen
und mit App- oder NC-Steuerung erhaltlich.

Zum Einsatz kommt der ALV in den Bereichen
Fein- und AuftragsschweiRen im Werkzeug- und
Formenbau, in der Sensorfertigung und in der
Medizin- und Feinwerktechnik.

Das SchweilRgerat bietet einen grofRen Hohen-
verfahrweg und weit zu 6ffnende Tiren, so dass
auch groRRere Werkstlicke Platz finden.

Fir Sensoranwendungen sind nach oben zu
offnende Fllgeltiren mit seitlichem Schlitz
bestellbar, fiir das einfache Platzieren von langen
Rohren. Eine Feinschwei3funktion reduziert den
Spotdurchmesser auf bis zu 0,1 mm.

Der ALV hat 3 lineare Bewegungsachsen, wo-
bei die vertikale Z-Achse bis zu 50 kg hebt.
Unterschiedliche Drehachsen zum Bearbeiten
zylindrischer Teile stehen optional zur Verfligung.

Die Gerateversion mit WINLaserNC-Steuerung
ermoglicht interpoliertes Fahren in XYZ fir
automatisiertes Schweil3en wie z.B. das Abarbei-
ten von Magazinen mit mehreren Bauteilen.

Bedient wird das Lasersystem Uber einen intuiti-
ven Touchscreen.

Mit wenigen Handgriffen wird aus dem laser-
sicheren, geschlossenen System ein offener
Laserarbeitsplatz fir den dann jedoch entspre- ALV offen
chende Laserschutzvorkehrungen zu treffen sind.

Der ALV erfiillt die hohen Sicherheitsanforderun-
gen an Performance Level d.
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ALPHALASER
Wahlweise ist der ALV mit einem Nd:YAG Laser
oder mit einer Faserquelle ausgestattet. Dabei
stehen Laserleistungen von 120-300 W zur
Verfiigung.

Technische Daten

ALV 120 ALV 120 ALV 180 ALV 180 ALV 1
WINLaserNC WINLaserNC WINLast
LASER
Lasertyp/Wellenldnge Nd:YAG, 1064 nm  Nd:YAG, 1064 nm  Nd:YAG, 1064 nm  Nd:YAG, 1064 nm  Faserlaser, 1070 nm  Faserlaser, 1070 nm
Mittlere Leistung 120 W 120 W 180 W 180 W 150 W 300w
CW-Leistung 150 W 300 W
Pulsspitzenleistung 9 kw 9 kw 9 kW 9 kW 1,5 kW 3 kW
Pulsenergie 75] 75J 90J 90J 15J 30J
0,2-50 ms
Pulsdauer 0,5-20 ms bzw. CW
Pulsfrequenz Einzelpuls -50 Hz Einzelpuls -100 Hz Einzelpuls -100 Hz
Betriebsmodus Gepulst Gepulst/CW
. 0,2-2,0 mm 5
Schweipunkt & Mit Feinschweif3option < 100 um 0220
Fokussierobjektiv 150 mm, weitere gemdf Optik-Datenblatt
Pulsformun Einstellbarkeit des Leistungsverlaufs innerhalb eines Laserpulses
u ung (5 SPS bzw. 9 WINLaserNC)
Display und Bedienung Touch-Drspla_y. Einstellung der Laserparameter zusdtzlich tiber Multifunktionsfuf3-
schalter (optional)
BEOBACHTUNGSOPTIK Leica-Binokular mit Brillentrdgerokularen, 10 x. Optional 16 x
ARBEITSKAMMER
BxTxH 580 x 420 x 530 mm
Aufnahmeplatte (B x T) 455 x 315 mm; Tischdurchfiihrung nach unten (Langloch @ 46 x 40 mm)
Werkstlickgewicht max. 50 kg, zentrale Last
Werkstiickbewegung motorisch Uiber Joystick (manuell, halbautomatisch oder automatisch)
Verfahrbereich (X, Y, Z) 110 x 90 x 280 mm
Verfahrgeschwindigkeit 0-25 mm/s
Absaugung integriert
AUSSERE ABMESSUNG
BxTxH 650 x 1160 x 1590 mm
Gewicht ca. 260 kg
AUSSERE ANSCHLUSSE
Elektrischer Anschluss 200-240V/ 50-60Hz / 16 A 3x400V/50-60Hz/3x16A 200-240V/50-60Hz /16 A
Verschiedene Drehachsenmodule mit Spannfutter (auch pneumatisch), fiir horizontale bis vertikale Drehbewegungen
Funktion Feinschweif3en
Kamera-System zur Demonstration und Beobachtung des Schweifsvorgangs
Ergokeil
OPTIONEN Multifunktions-FuBschalter
Fluigeltiiren
Kipp-Schwenk-Objektiv
Objektivverldngerung fiir f = 120 mm
Laminardiise
f *
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